Record 4S Miiszaki adatok VDI 2198 alapjan
1 Gyarto BALKANCAR RECORD AD
2 | Tipus DV 1998.33.257 S DV 1999.33.257 S
E 3 | Teherbiras Q kg 10000 12500
2 [ 4 | Témegkdzéppont C Teher k6zéppontja és a villaté tavolsaga mm 600
21 5 | Uzemmod Elektromos/ dizel / géz Dizel
g Gyalogkiséretii /vezet6allasos/
2| 6 | Kezelése i Vezetéiiléses
B vezetGiiléses
7 | Gumik L — favott, SE — szuperelasztikus L/L (SE/SE)
8 | Kerekek (x—hajtott) Darab elsd / hatso 4x/ 2
9 h; Emelési magassag mm 3300, 4000, 4500
10 | Emeld berendezés h; Szabad emelés mm -
11 hs Szabad emelés mm -
12 | Villakocsi DIN 15137 alapjan 4A
13 [ Emelvillak mérete 1 Vastagsag/ szélesség/hossz mm 4A /1200
14 | Dontés o/B Elbre/hatra ©) 5°41°/ 10°41°
15 L, Hossz mm 4100
Sl 16 B | Szélesség mm 2450
3|17 h, Magassag leengedett oszloppal mm 3100, 3450, 3700
= Befoglalo méretek M 4 imalisan kiemel
18 efoglalo mérete he agassag maximalisan kieme t mm 4700, 5050, 5300
oszlopnal
19 hs Bukokeret magassaga mm 2420
20 h; Vezet6iilés magassaga mm 1400
21 | Fordulasi sugar Wa [ Kiils6 sugar mm 4250
22 | Tavolsag a teherig X Elsé tengelytdl a villatdig mm 650
23 | Munkafolyoso szélessége | Asts ?88’633851&}32;222“ mm gggg
o 24 Haladasi sebesség teherrel/teher nékiil km/h 8,14;24/9;15;25
s 125 i Emelési sebesség teherrel/teher nélkiil m/s 0,4/ 0,45
g Sebesseg Siillyesztési sebesség teherrel/teher
= |26 L m/s 0,4/ 0,4
3 nélkiil
;: 27 | Névleges vonderd Teherrel kN 75
28 | Lekiizdhet6 emelkedd Teherrel / teher nélkiil % 35
50 29 | Osszsily 1SO 5053 — 87 alapjan akkumulatorral kg 12500 14800
:g 30 Teneely terhelé Teherrel elsd/hatso kg 20000/2500 24100/2700
= [37 | lenselyterhelese Teher nélkiil _elsé/hatsd ke 6500/6000 7400/7400
32 Darab elsé / hatso 4/2
33 | Gumik Méret elsé 9-20
34 Méret hatsd 300-15
35 | Tengelytav Y mm 2750
~<§ 36 | Nyomtav Els6 / hatso mm 1900/1800
< |37 Hasmagassig m Legalacsonyabb pont teherrel mm 250
38 m, Alvaz magassaga teherrel mm 350
39 | Uzemi fek Mechanikus/hidraulikus/pneumatikus/ Hidraulikus
vegyes
40 | Rogzit6fek Kézi/ Lab Kézi
41 Tipus Starter
42 | Akkumulator Fesziiltség / Kapacitas V/Ah 12/140
43 Tomege kg 37
- 44 Gyarto, tipus, lizemmod DEUTZ BF 04 M 2012
< | 45 Teljesitmény DIN 70020 kW 70
7:“ 46 | Bels6 égésli motor Fordulatszam DIN70020 min’! 2200
47 Hengerek szama / l6kettérfogat cm’ 4/4038
48 Fogyasztas I/h 6 (dizel)
49 | Valto Tipus fokozat elére/ hatra Hidrodinamikus T12000, 3/3
50 | Nyomatékvalto Tipus Nyomatékvalto
51 | Uzemi nyomas Hidraulikus elemeknél MPa 18
52 | Zajszint Kozepes terhelésnél a vezetd helyén dB(A) 85

1) A tobbi emelési magassagot lasd az ,,Emel6oszlopok™ tablazatban3
hs méret védoracs nélkiil értendd. Villavédoracesal a méret + 680 mm

2) Ajanlott villaméretek

* A targoncak teljesitik a BAC EN 1726-1. szabvanyt
e A megadott specifikacioktol eltéré méretek lehetségesek.




* A megadott méretek, paraméterek referenciaként szolgalnak, szabvanyos vizsgalatok soran keriiltek meghatarozasra, ezek
valtozhatnak a kiilonb6z6 tizemmoddoknak és valtozatoknak megfeleléen.
e A Balkancar Recorder fenntartja maganak a jogot, hogy a specifikaciokat és a termékeket elézetes értesités
nélkiil megvaltoztassa.
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